CD_RAW_SECTOR_READ

утилита CD_RAW_SECTOR_READ демонстрирует технику чтения "сырых" секторов со всех типов лазерных дисков, которые только поддерживает ваш привод; коррекция ошибок при этом не производится

соглашение об использовании

данная утилита была написана в рамках проекта "Техника защиты лазерных дисков от копирования", под эгидой издательства BHV, а так же журнала для профессиональных программистов "ARGC & ARGV", и входит в состав бумажной версии книги с одноименным названием (электронную версию планируется опубликовать на сайте www.wasm.ru);

на распространение программы не наложено никаких явных или предполагаемых ограничений – вы можете произвольным образом модифицировать программный код, включая полное удаление информации о ее создателях, можете включать в состав своих собственных программных продуктов, можете продавать ее с выгодой для себя и т.д., и т.п.

никакой ответственности за корректность работы программы и причиненный ей ущерб ни ее создатель, ни ее официальные распространители, упомянутые в настоящем документе, не несут;

специальная версия программы была предоставлена для журнала Системный Администратор; это – единственная версия программы, которая откомпилирована с наивысшей оптимизацией, а все остальные поставляются в отладочном варианте (компиляция осуществлялась демонстрационной версией компилятора Intel C++ 7.0).

системные требования

для нормального функционирования утилиты требуется иметь любой SCSI/IDE – совместимый привод лазерных дисков (CD-ROM/CD-R/CD-RW), операционную систему семейства Windows 9x/NT (рекомендуется Windows 98/Windows 2000), а так же установленный ASPI-драйвер, бесплатную копию которого можно скачать с сервера компании Adaptec (www.adaptec.com). Этот драйвер обеспечивает возможность низкоуровневой работы с приводом с прикладного уровня и потому частенько входит в состав программного обеспечения, поставляемого вместе с CD-R/CD-RW рекордерами. Так что очень может быть, ASPI-драйвер в вашей системе уже есть и вам нечего волноваться. (Внимание! ASPI-драйвер создает шикарную дыру в системе безопасности и его использование потенциально небезопасно! Любая программа, не зависимо от уровня имеющихся у нее привилегий, получает бесконтрольный доступ к всем имеющимся SCSI/IDE устройствам и может делать с ними все, что только пожелает!).

при наличии операционной системы семейства NT, программа может взаимодействовать с приводом через интерфейс SPTI, который предоставляет те же самые возможности, что и ASPI, однако, требует наличия прав администратора на локальной машине.

внимание! данная утилита представляет собой консольную утилиту, рассчитанную на запуск из командной строки или любого подходящего файл-менеджера (например, FAR'а). Так же она требует некоторого количества серого вещества в голове у пользователя и потому, если вы не знаете, что такое "командная строка", вы навряд ли освоитесь с интерфейсом данной программы!

установка

программа не нуждается в установке и готова к непосредственному запуску из любой директории, в том числе и с настоящего лазерного диска, на котором она, собственно и распространяется (однако, в этом случае вам потребуется иметь как минимум два CD-ROM привода, поэтому будет все-таки лучше, если вы скопируете программу на винчестер в любую симпатичную вам директорию)

запуск, ключи командной строки

будучи запущенной без ключей, программа выдаст краткую справку по ключам, представленную ниже, а так же при наличии драйвера ASPI автоматически просканирует системную шину и выдаст адреса и идентификационную строку всех обнаруженных приводов:

>cd_raw_sector_read.exe

RAW SECTOR READER for SCSI/IDE CD-ROM, CD-R/RW by Kris Kaspersky

  *  *  *     специально для журнала СHIP-Россия    *  *  *

USAGE:

        cd_raw_sector_read.exe CD start_sec num_sec

       SCSI_INQUITY via ASPI32

-------------------------------------

0.0 <-- IBM-DTLA-307015         TX2O

1.0 <-- IBM-DTTA-371440         T71O

1.1 <-- TEAC    CD-W552E        1.09

2.0 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

2.1 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

2.2 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

Рисунок 1 справка по ключам

синтаксис ключа CD
ключ "CD", ответственный за выбор привода задает не только сам привод, но и интерфейс через который будет взаимодействовать программа.

если имя выбранного вами привода выглядит как обозначение устройства, которое в операционных системах семейства Windows обозначается префиксом "\\.\", то управление приводом будет осуществляться через интерфейс SPTI. Напоминаем, что для этого вы должны иметь Windows NT и права администратора на локальной машине, в противном случае программа возвратит ошибку.

если имя выбранного вами привода выглядит как адрес устройства на шине (два числа – adapter и target, разделенные знаком "."), то управление приводом будет осуществляться через интерфейс ASPI. Текущая версия программы не умеет автоматически определять адреса устройств по буквенным именами дисков, однако, специальная комбинация "?.?", указанная вместо имени привода, приводит к выводу на экран шинных адресов всех, имеющихся в системе SCSI/IDE устройств, снабженных идентификационными строками, которые они возвратили в ответ на запрос INQUITY (команда 12h).

адрес  строка идентификации  версия прошивки

0.0 <-- IBM-DTLA-307015         TX2O

1.0 <-- IBM-DTTA-371440         T71O

1.1 <-- TEAC    CD-W552E        1.09

2.0 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

2.1 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

2.2 <-- AXV     CD/DVD-ROM      2.2a

Рисунок 2 информация о приводах, обнаруженных в системе

в частности, привод TEAC W552E, установленный на компьютере автора, имеет адрес 1.1 – то есть Slayer на Secondary IDE-контроллере.

если же на вашем компьютере установлено несколько приводов с одинаковыми идентификационными строками, то вы можете различать их по физическим адресам, которые можно определить просто разобрав компьютер и посмотрев какие шлейфы куда ведут. "Свойства" системы так же помогут вам разобраться в этом.

короче говоря, эта утилита не для слабонервных ;-) На всякий случай, ниже приведены примеры использования программы с различными ключами:

· cd_raw_sector_read.exe 1.1
обращение к приводу TEAC через ASPI-интерфейс

· cd_raw_sector_read.exe \\.\G:
обращение к приводу G: через SPTI-интерфейс

чтение секторов с диска

для чтения секторов с диска вы должны задать следующие параметры командной строки: имя привода, LBA-адрес первого считываемого сектора, количество считываемых секторов. Максимальное количество считываемых секторов ограничено 27 (и это – ограничения ASPI-драйвера, не позволяющего за один раз считывать более 64 Кб данных). Считываемые сектора записываются в файл cd_raw_sector.dat, который автоматически создается программой в текущей директории.

>cd_raw_sector_read.exe 1.1 666 10
RAW SECTOR READER for SCSI/IDE CD-ROM by Kris Kaspersky

  *  *  *     специально для журнала СHIP-Россия    *  *  *

try to read sector from 666 to 675 in cd_raw_sector.dat...+OK

Рисунок 3 пример вызова программы для чтение сырых секторов с 666 по 675 включительно

сообщения об ошибках

при возникновении ошибок, связанных с приводом и/или носителем, программа пищит и возвращает SENSE-info в сыром виде, даже и не пытаясь его расшифровывать, поскольку причина ошибки в большинстве случаев ясна и так, да и муторно заниматься перечислением всех ошибок... Если же вы уверены, что знать точную причину ошибки вам жизненно необходимо – обратитесь к соответствующим спецификациям.

>cd_raw_sector_read.exe 1.1 666 10

RAW SECTOR READER for SCSI/IDE CD-ROM by Kris Kaspersky

  *  *  *     специально для журнала СHIP-Россия    *  *  *

try to read sector from 666 to 675 in cd_raw_sector.dat...-ERROR

SENSE:70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 00
Рисунок 4 реакция привода на открытый лоток

сообщение "ERR: too big N_SEC" выдается в тех случаях, когда вы пытаетесь задать слишком больше количество секторов для чтения. Уменьшите его до 27 и попытайте счастья опять.

сообщение "ERR: open file FILE_NAME" выдается в случае невозможности открытия файла, в который будет помещаться записываемые сектора. Проверьте: все ли с файловой системой диска нормально? Диск не защищен от записи? Указанный файл не открыт другим приложением?

